
2 3122 123

ACE 精密油壓穩速控制器
VC2515 ~ VC25125

ACE VC精密穩速控制器是用於精準穩定的速度控制上，當推進力壓
縮軸心時，內部的液壓油會被壓縮通過一個可調整的精密計量孔口，
來提供非常穩定的速度前進，速度的快慢可藉由在產品本體後端的調
整鈕，可依設計上的需要速度來轉動調整鈕，達到最好的穩速效率。

FT全螺紋本體在安裝上和可調整速度的調整鈕變得非常簡單。

MA及MVC是很相似的油壓速控制設置，但它們無法提供和VC系列較
高精密度的應用上。

VC精密穩速控制器提供精確的速度控制，不用維修保養、穩定的散
熱讓速度不會失控。型號2515、2530、2555是起伏式密封膠囊提供
100%完全密封不會漏油設計，這高精密、可調整計量系統可以提供
精確的控制，如同能在最低的推進力控制在每分鐘12mm的速度。

應用範圍：鋸子、切削機、鑽孔機、磨碎機及用於塑膠材質、金屬、
木質及玻璃工業的鑽孔機。

精密油壓穩速器 VC 2515 - 2555

VC 精密油壓穩速器

刀鋸

鋸材
精密

油壓穩速器

氣缸
動力

鑽頭

鑽孔主軸

穩速檔板

薄鋼板鑽孔

當鑽頭接觸到鋼板開始鑽孔時，會產
生高力道的加壓熱摩擦，這高力道會
使鑽頭穿透底板，產生鋸齒狀的孔口
而不是平滑乾淨的圓孔，在瞬間的穿
透容易造成鑽頭工具的損壞。
安裝VC精密油壓穩速器，可以更精
確地控制鑽孔的加壓速度比例，所鑽
的孔都是乾淨而平滑的，鑽頭工具也
增長了壽命。

鋸鋁、鋼材和塑料

在高轉速鋸片切割設備，因轉速很快
容易造成刀刃的高破壞，被切割的加
工物因高速的高熱造成不良品。
VC精密油壓穩速器能提供精密的穩定
速度進行，讓高速運轉的鋸片能有一
致性和保持一定的切割速度，讓切割
物有更優良的切割光滑面，並且增長
了鋸片刀刃的壽命。

◎ 溫度範圍：0°～ 60℃ 。                                                           

◎ 本體：(F)光面23.88mm和(FT)螺紋本體M25x1.5兩種本體規格提供選擇，請小心不要破壞調整鈕。

◎ 速度控制範圍：推進力在400N最低時可控制在每分鐘13mm，在3500N最高可控制在每分鐘38m。

◎ 注意：VC2515～2555是起伏式密封膠囊設計，過度的旋轉軸心會造成密封膠囊毀壞。如果在環境會接觸到石油或切削液時，請

      訂購特殊合成尼奧普林(Neoprene)起伏式密封膠囊或使用SP25吹氣保護套。

◎ 高最衝擊速度：0.3 m/sec，VC2515～2555瞬間接觸衝擊動能不要超過=1Nm，VC2575～25125不要超過=2Nm。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 嚴禁在本體上油漆，為了讓吸震器有更好的散熱效果 。              ◎ 注意接觸時的最大偏心角度。

技術資料和注意事項

軸承

軸心回歸彈簧

活塞活塞管 前端蓋

起伏式密封膠囊
(2575～25125是U型油封)

調整環

過濾網

襯套 膠囊固定襯套

防塵油封U型活塞密封圈

本體鋁材質

型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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 RF25M 夾溝槽法蘭         VC25xxx-FT      SP25 吹氣保護套

 MB25M 夾溝槽固定架         VC25xxx-FT            AS25M 近接開關

32

52

8

M6x14

42

M25x1.5

6.416

Ø30

Ø3

AF23

M25x1.5

32

6
46
34

M25x1.5

厚度25 mm

M6

Ø32

12

M25x1.5

25

Ø23

固定架 尺寸:mm

          VC 操作範圍  承受最高推進力 340Kg                                   VC25xx-F 安裝          VC25xx-F固定架

ACE 精密油壓穩速控制器
VC2515 ~ VC25125

PS25
鐵頭

B

A

Ø23.7 M25x1.5

14.5 行程

Ø7.9

安全停止

23

6.4

11

F= 23.87mm

FT 是螺紋= M25x1.5             F 規格 = 光面本體23.87mm

型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异

VC 性能參數表&尺寸單位: mm
標準型號

光面本體23.87mm
螺紋本體

M25 x1.5
行 程

承受推進力 N
    最低       最高

回歸力 N
   最低   最高

回歸時間
sce

瞬間接觸
最大偏心角度

A B
   運輸

重量kg

VC 2515-F

VC 2530-F

VC 2555-F

VC 2575-F

VC 25100-F

VC 25125-F

VC 2515-FT

VC 2530-FT

VC 2555-FT

VC 2575-FT

VC 25100-FT

VC 25125-FT

15

30

55

75

100

125

30 ～ 3,500

30 ～ 3,500

35 ～ 3,500

50 ～ 3,500

60 ～ 3,500

70 ～ 3,500

 5 ～ 10

 5 ～ 15

 5 ～ 20

10 ～ 30

10 ～ 35

10 ～ 40

0.2

0.4

1.2

1.7

2.3

2.8

3o

2o

2o

2o

1o

1o

128

161

209

283

308

333.5

80

110

130

150

150

150

0.4

0.5

0.6

0.8

0.9

1.0

VC  型 號 D E 固定架型號

VC 2515-F
VC 2530-F
VC 2555-F

VC 2575-F
VC 25100-F
VC 25125-F

31.7

50.8

16

25.4

250-0465

250-0466

8.6mm
固定孔
(2孔)

57.1

36.5
18

28.5

23.8

31.8
16 1.5

速度 mm/每分鐘

推
進

力
 N

調整環
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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型號選購          MVC 225 M-2190 K   

MA & MVC 型號 螺 紋 衝 擊 頭 選 擇 配 件
油壓速度控制器

 MA30M～150M

 MVC225M～900M

30

50

35

150

225

600

900

  :標準
(UNF美規牙)

M:公制牙

MA30&35M   -              標準型有衝擊頭
                         -NB        無衝擊頭，軸心行程長度

MA50M           -              標準型無衝擊頭
                         -B            膠頭

MA150M         -P             PU消音膠頭
                        -BS          鋼制鐵頭

MVC225M～900M
                        -WP         高壽命，PU消音膠頭                    
                        -                標準型有衝擊頭
                        -NB          無衝擊頭，軸心行程長度
                        -2191        無衝擊頭，標準軸心長度

T   加螺母              1個    

-G  加螺母              1個       

      停止套筒          1個    

-K  加螺母              2個   

      停止套筒          1個

124 125

ACE  MVC225~900M系列是較精巧體積的油壓速度

控制器設計，有寬大可調整範圍，可有效穩定的控制速

度需求，適用於低成本不需要摻雜更多昂貴的應用上。

MVC系列特徵為全螺紋本體方便固定和裝配，本體前端

面有安全定位停止設計，防止破壞油壓速度控制器內部

結構問題。

MA及MVC是很相似的油壓速控制設置，但它們無法提

供和VC系列較高精密度的速度控制應用上。

技術資料

操作溫度：0°～ 66°C。

油的型態：矽化物 Silicone。

高最衝擊速度：0.3 m/sec。

瞬間接觸衝擊動能不能超過 2Nm

ACE 油壓速度控制器
MA30~150M & MVC225M~900M

調整環 單孔口活塞管 海綿蓄壓室精密活塞

特殊防塵油封

U型油封

不銹鋼軸心回歸彈簧 逆止閥 精密軸承

安全定位停止設計

衝擊頭防腐蝕本體處理

本體 Weartec Plus 標準防腐蝕處理，用侵略性的鹽噴灑測試確認比(白鐵和鍍鎳好30%，鍍硬鉻合金好67%，黑氧化好150%)。

型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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MA150M-P /225M～900M -WP(消音膠頭)標準規格型號尺寸   每支吸震器標準只附一個螺母

-2190 鐵頭
(選購配件)

H1

G1

J1

EE
EE 扳手溝槽

MA30M～MA150M調整
在後端的正中央位置

EE 扳手溝槽225/600/900
調整環位置

-WP消音膠頭
  (選購配件)

a
ce

.d
a
n
ya

o
@

1
6
3
.c

o
m

.

 上
海

馥
耀

  
S

ha
ng

ha
i D

an
ya

o H

T
B

A

D

F

C

J

-2191 尺寸

-NB 尺寸
吸震行程 G

E

124 125

薄鋼板鑽孔

精密
油壓穩速器

氣缸
動力

鑽頭

鑽孔主軸

穩速檔板

VC 精密油壓穩速器

刀鋸

鋁材

鋸鋁及塑料

ACE 油壓速度控制器
MA30~150M & MVC225M~900M

◎ 注意：MA150M 起伏式密封膠囊100%防止漏油設計，可以直接裝入在氣壓缸內使用。

◎ 調整方法：MA30M、35M、50M、150M調整針在本體後端的正中央位置(一字螺絲)，MA225M、600M&900M調整鈕在本体後端

      (0-9刻度)，出廠調整在5位置、再依設備上的  需求調整到最理想的吸震效果數字位置。

      (調整說明 : 1數字位置是最強(高)的阻尼力    用力。9數字位置是最弱(低)的阻尼力)。

◎  螺帽、安全定位套筒、固定架、近接開關請看目錄37～41頁。                       ◎  New 新的PV迴轉偏心角度設計(請看42～45頁)。

◎ 嚴禁在軸心上有焊屑或異物、夾鉗破壞軸心表面，防止被破壞的軸心傷害軸承以及密封和無法正常回歸。

◎ 嚴禁在本體上油漆，為了讓吸震器有更好的散熱效果 。  

注意事項

型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异

尺寸單位: mm
型   號 行 程 A B C D E F G G1 H H1 J J1 T EE

MA 30M 
MA 50M 
MA 35M  
MA 150MP
MVC 225MWP
MVC 600MWP
MVC 900MWP

8.1
7.2

10.1
12.8
19.1
25.4
40.0

59
61.9
81

87.8
113.4
138.4
184.4

41.6
42.2
61.2
62.0
74.7
90.0

121.4

11
11.9
15

17.7
25.3
31.8
46.4

2.5
3.2
3.3
4.8
4.8
6.3
6.3

6.5
8.5

10.6
11.6
16.8
22.4
22.4

4.1
5.1
4.3
7.1

14.0
17.0
17.0

2.1
3
3

6.8
6.4
6.2
6.2

-
-
-

5.8
4.8
4.6
4.6

6.5
7.7
7.6
12

18.2
18.2
18.2

-
-

7.6
11.9
16.8
22.9
22.9

5
7.8
8.0
12

12.6
12.6
12.6

5
7.8
8.0
11
11
11
11

M8 x 1
M10 x1
M12×1

M14×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M25×1.5

N/A
N/A
N/A
12.7
18.0
23.0
23.0

MA30~150M & MVC225M~900M系列性能參數表

型  號    推進力 N
    最低          最高

小時散熱能量
( Nm/hr)

彈簧回歸力 
( N )

回歸時間
 sec

瞬間接觸
最大偏心角度

運輸重量 
kg

MA 30M

MA 50M

MA 35M

MA 150M

MVC 225M

MVC 600M

MVC 900M

          8 ～ 80

        40 ～ 160

        15 ～ 200

        20 ～ 300

        22 ～ 1,779

        62 ～ 3,559

        67 ～ 3,559

 5,650

13,440

 5,988

33,890

45,194

67,791

90,388

 5.1 ～ 7000

 4.1 ～ 8.00

 5.33 ～ 11.56

3.12 ～ 5.34

4.69 ～ 9.56

10.67 ～ 30.56

10.67 ～ 32.92

0.30

0.20

0.17

0.40

0.65

0.85

0.95

2o

2o

2o

5o

2o

2o

1o

 0.025

0.03

 0.043

0.06

0.13

0.30

0.39

MVC225 600 900系列性能曲線表

速度 mm/每分鐘

推
進

力
 N
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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型号中EU代号是在欧盟地区销售，欧盟以外地区都没有EU代号，有EU和没有EU代号，产品外观、尺寸和功能都是一样，没有任何差异

126 127

ACE DVC-32&DVC-2/4/6油壓速度阻尼器是設計來控制壓縮和伸出雙向的移動
速度，並有獨立的調整鈕來控制壓縮和伸出的速度。

這可靠的DVC雙向油壓速度阻尼器，是設計用來解決自動控制上壓縮和伸出速度阻
尼的問題，它能有效控制移動速度的快慢需要，調整速度的旋鈕可以很簡單的操
作。  

特徵包括：可調式或固定式，單向或雙向控制及高負載的架構。

應用範圍：自動選放裝置、工具裝修、蓋子、鋸子、切削機、鑽孔機、移動負載及
工具裝修備品。

技術資料:
最高操作溫度：66℃。                           操作液體：40℃ (ATF)。
材料：黑色電鍍、鋁制本體。堅固鉻黃電鍍、鋼制活塞軸心、鍍鋅及鋼制末端設
置。
特殊訂購：特製油及外部潤飾。單方向阻尼(逆向自由流)
安全停止：在設計行程結束前要能提供1～1.5mm的機械停止，否則DVC會故障。

雙向油壓阻尼器 DVC

ACE 雙向可調式 油壓速度控制器
DVC-32 & DVC-2/4/6

軸心

軸承

活塞

壓力室 蓄壓室 U型油封

壓縮速度的調整旋鈕 伸出速度的調整旋鈕

O型密封環

型號選購                            DVC–2–M–CCO 

DVC 行程 C 型固定架尺寸 速 度 阻 尼 型 式

雙向油壓阻尼器
  2  (50 mm)
  4  (100mm)
  6  (150mm)

  : 標準
M: 公制

-       伸出&壓縮雙向油壓阻尼
-CCO      壓縮方向油壓阻尼
-CTO      制伸出方油壓阻尼
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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ACE 雙向可調式 油壓速度控制器
DVC-32 & DVC-2/4/6 
DVC-2/4/6 尺寸 mm

Ø13

Ø32

30 30

B
A 最長

Ø6

Ø8

Ø6 Ø14

106.4

10

A8

20 外觀尺寸 L ± 2mm

R7
Ø8

行程

Ø14

●

14

Ø8.1 Ø8.1

20

14

●

厚10
10

Ø32

1410

20 22

A8

           配件選擇                                  DVC-32 標準型尺寸 mm                          配件選擇

E8
24°

8

Ø8

12
36

16

12
16 E8

36
48

40

C8

30

C8

36°

16.5

20

13

M8

Ø13

32
42

D8D8

□16

□8
16

8

M8x1.25

9

B8 B8

9

阻尼力方向選擇
P  = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N  = 唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

▲ 請不可以在軸心行走時轉動調整環，這會造成調整環故障

▲ 嚴禁在軸心上有焊屑或異物、夾鉗破壞軸心表面，防止被破壞的軸心

     傷害軸承以及密封和無法正常回歸。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

配件尺寸請看第165頁

雙向油壓阻尼器

本體尺寸  32

阻尼行程 50 mm    

軸心方向配件 D

本體方向配件 E

阻尼方向選擇

型 號 選 購                             DVC- 32 - 150- DE - P -

 DVC-32 性能參數表&尺寸單位: mm

型    號 行程
         

最低

                   

最高

       

最低

              

最高
A  

最長
B L 運輸重

量 kg

DVC-32-50
DVC-32-50-XX
DVC-32-100
DVC-32-100-XX
DVC-32-150
DVC-32-150-XX

50
50

100
100
150
150

42 2,000 42

2,000
2,000
1,670
1,670
1,335
1,335

250

350

450

75.2

124.4

173.6

240

340

440

0.34

0.41

0.48

伸出推進力 N 壓入推進力 N
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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本體固定配件螺紋

推進力軸心壓入調整環

外本體

液壓室

液壓儲存室

軸承

活塞

推進力軸心伸出
調整環

軸心

128 129

ACE 雙向外部可調式 速度控制器
HBD-70 阻尼器

正確使用：在使用壓入或伸出行程1~1.5mm以前停止，否則產品很容易故障。

材質：活塞桿鍍硬鉻鋼，本體黑色塗層鋼。

注意：如果產品在段時間沒有使用內部密封可能會變硬，將導致增加磨擦力，必須更大的

             推力才能推動軸心，這點請要注意。

安裝：在任何方向角度沒有限制，但注意配件必須鎖緊確保沒有鬆動。

工作溫度範圍：0℃~65℃。

最高使用速度：0.5m/s (秒)

ACE HBD-70 液壓阻尼器在前後都設計有阻尼力的調整環，可以很方便在外部直接調整壓入和伸

出的阻尼力達到客戶所要的速度。

阻尼力最高從6,000N~10,000N推進力跟行程的長短有相對的

關係，這阻尼器是可以理想的控制擺動運動或體育設備，

健身器材和理療機速度控制。如果您需要穩定的高阻

尼力來控制您所設計的設備速度，HBD可以輕鬆的

安裝在許多不同類型的應用上。
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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             配件選擇                    標準型尺寸 mm                配件選擇

128 129

M14x1.5

24

B14 B14

C14 C14
22

30

20

28

M14
36°

45

D14

56

□27

□14
27

14D14

19

Ø14

18 57
30

20
26E14

30°

57

E14

40

外觀尺寸 L ± 2mm 

15

Ø25

Ø14

行程

Ø14.1

Ø45

17

8

A14 A14

Ø70

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HBD-70-100
HBD-70-150
HBD-70-200
HBD-70-300
HBD-70-400
HBD-70-500

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

314 mm
414 mm
514 mm
714 mm
914 mm
1114 mm

10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
6,000

型 號 選 購                              HBD- 70- 200- E D-
油壓阻尼器HBD
本體尺寸   70
阻尼行程 200mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 D

HBD-70是雙向外部可調整設計

★ 前調整環是調整軸心伸出的阻尼力

★ 後調整環是調整軸心壓入的阻尼力

▲ 請不可以在軸心行走時轉動調整環，這會造成調整環故障

▲ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的

     精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

14
AF17

18
21 40

14厚

17

ACE 雙向外部可調式 速度控制器
HBD-70 阻尼器   (可調整阻尼力 150N～10,000N)

伸出
壓入

推進力在12.5 mm/s

推
進

力
 N

配件尺寸請看第166頁

M14x1.5
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    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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本體固定配件螺紋

推進力平衡倉

油和軸心
平衡倉隔離板

活塞

密封圈

阻尼力油孔

阻尼力調整溝槽

軸承

軸心

130 131

ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBS-28‧35‧70 沒有空行程

ACE HBS液壓阻尼器是沒有空行程，阻尼力的調整設計在活塞內

部和前蓋以油和軸心平衡倉隔離板，調整的方式是將軸心拉出或

壓入到最底部，順時針方向旋轉軸心阻尼力越強，逆時針方向

旋轉軸心阻尼力就越弱，客戶就可依自己所需要調整設備

上需求的阻尼力。

HBS外本體直徑從28mm‧35mm ‧70mm  3種，行程

長度從50mm~800mm 供客戶選擇。阻尼力的方式

也提供多種阻尼方向選擇1.壓入和伸出都有阻尼力 

2.唯有壓入阻尼力  3.唯有伸出阻尼力 4. 也可依客

戶所需要特殊設計。

HBS液壓阻尼器外觀設計和氣壓棒一樣，

鍍鋅外本體和硬鉻活塞桿提供高品質，

長壽命。提供廣泛安裝的配件選擇，

讓安裝更快速和方便。

典型應用包括機器蓋子，安全門，

以及需要阻尼設計運用。

液體：液壓油。

注意：如果產品在段時間沒有使用內部密封可能會變硬，將導致增加磨擦力，必須更大的

             推力才能推動軸心，這點請要注意。

安裝：在任何方向角度沒有限制，但注意配件必須鎖緊確保沒有鬆動。

工作溫度範圍：-20℃~80℃。
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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M8x1.25

11

B8

10

32

D8

□16

□8
16

8

30

C8

36°

16.5

20

13

M8

Ø13

E8
24°

8

Ø8

12
36

16

12
16

36

             配件選擇                     標準型尺寸 mm                配件選擇

M8x1.25 B8

D8

C8

E8

A8A8

20 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R7 Ø8

行程

Ø14

14

Ø8.1 Ø8.1

20

14

厚10厚10

Ø2816
M20x1.5

130 131

ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBS-28 沒有空行程 (可調整阻尼力 30N～3,000N)

型   號 行 程 L 最高阻尼力
裝MBS

最高阻尼力

HBS-28-50 
HBS-28-100
HBS-28-150
HBS-28-200
HBS-28-250
HBS-28-300
HBS-28-350
HBS-28-400

50 
100
150
200
250
300
350
400

295
445
595
745
895

1045
1195
1345 

3,000
1,550
900
600
440
330
260
200

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
2,000

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力:  3Kgf～300Kgf。

◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表

面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，

更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

MBS-28

配件尺寸請看第165頁

型 號 選 購                                HBS-28-200-EE-P - 
油壓阻尼器 HBS
本體尺寸  28
阻尼行程 200 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 E
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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              配件選擇                   標準型尺寸 mm                配件選擇

型 號 選 購                                 HBS-35-500-AA-P - 
油壓阻尼器 HBS
本體尺寸  35
阻尼行程 500 mm    
軸心方向配件 A
本體方向配件 A
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

M10x1.5

12 13

B10 B10

43

E10

9

Ø10

14
43

18

15
19E10

24°

16

M10

24

16

20

36°

C10

35

C10

□20

□10
20

10

32

D10 D10

A10A10

Ø14

行程

Ø18

25

R9 17

Ø8.1 Ø8.1

25

17

●

厚12厚12

Ø35

外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

132 133

M10x1.5

M25x1.5

ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBS-35 沒有空行程 (可調整阻尼力 30N～10,000N)

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力:  3Kgf～1,000Kgf。

◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面

光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更

傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

型   號 行 程 L 最高阻尼力
裝MBS

最高阻尼力

HBS-35-100 
HBS-35-150
HBS-35-200
HBS-35-300
HBS-35-400
HBS-35-500
HBS-35-600
HBS-35-700
HBS-35-800

100
150
200
300
400
500
600
700
800

485
635
785

1085
1385
1685
1985
2285
2585 

10,000
7,500
5,150
2,850
1,800
1,240
910
690
540

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,600
6,500
5,100

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

MBS-35

配件尺寸請看第165頁
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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             配件選擇                    標準型尺寸 mm                配件選擇

B24

132 133

ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBS-70 沒有空行程  (可調整阻尼力 2,000N～40,000N)

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力:  200Kgf～4,000Kgf。

◎ 請在產品行程前5~6 mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表

面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，

更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

MBS-70

31

Ø25

30
94

40

34
42E24

30°

94

E24

□50

□25
50

25D24

B24

100

型   號 行 程 L 最高阻尼力
裝MBS

最高阻尼力

HBS-70-100 
HBS-70-200
HBS-70-300
HBS-70-400
HBS-70-500
HBS-70-600
HBS-70-700
HBS-70-800

100 
200
300
400
500
600
700
800

561
861
1161
1461
1761
2061
2361
2661

40,000
40,000
40,000
30,300
21,600
16,200
12,600
10,100

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

配件尺寸請看第166頁

型 號 選 購                                HBS-70-100-EE-P - 
油壓阻尼器 HBS
本體尺寸  70
阻尼行程 100 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 E
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

Ø30
行程

35

M24x2

35

Ø70

外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +8mm

40
M64x2

M24x2
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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本體固定配件螺紋

推進力平衡倉

油和軸心
平衡倉隔離板

活塞

密封圈

阻尼力油孔

阻尼力壓力倉

軸承

軸心

134 135

ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBD-15~40 沒有空行程設計

液體：液壓油。

注意：如果產品在段時間沒有使用內部密封可能會變硬，將導致增加磨擦力，必須更大的推力才

             能推動軸心，這點請要注意。

安裝：在任何方向角度沒有限制，但注意配件必須鎖緊確保沒有鬆動。

工作溫度範圍：-20℃~80℃。特殊密封圈~120℃

ACE HBD液壓阻尼器是沒有空行程，阻尼力的調整設計在活塞內部和前蓋以油和軸心平

衡倉隔離板，調整的方式是將軸心拉出或壓入到最底部，

順時針方向旋轉軸心阻尼力越強，逆時針方向旋轉軸心阻尼力

就越弱，客戶就可依自己所需要調整設備上需求的阻尼力。

HBD外本體直徑從15mm‧22mm ‧28mm ‧40mm 4種，

行程從25mm~800mm， 阻尼力從最低35N~10,000N 

供客戶設計上的選擇。阻尼力的方式也提供

多種阻尼方向 1.壓入和伸出都有阻尼力

2.唯有壓入阻尼力   3.唯有伸出阻尼力 

4. 也可依客戶所需要特殊設計。

ACE的液壓阻尼器外觀設計和氣壓棒一樣，

鍍鋅外本體和硬鉻活塞桿提供高品質，

長壽命。提供廣泛安裝的配件選擇，

讓安裝更快速和方便。

典型應用包括機器蓋子，安全門，

以及需要阻尼設計運用。
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBD-15 沒有空行程設計 (可調整阻尼力 35N～800N)

              配件選擇                標準型尺寸 mm                   配件選擇

M5x0.8

5 5

B5 B5

6

Ø6

10
30

12

10
13

30

E5
E5

24°

A5A5

8

22

M5

C5 C5

13

8

10

36°

20

□10

□5
10

5D5 D5

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HBD-15-25-xx-x 
HBD-15-50-xx-x
HBD-15-75-xx-x
HBD-15-100-xx-x
HBD-15-150-xx-x

25 
50 
75 

100
150

145
220
295
370
520

800
800
800
350
300

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

(800N)

(800N)

(800N)

(500N)

Ø6

行程

Ø10

16 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R5 10

Ø6.1 Ø6.1

16

10

厚6

Ø15

調整說明:

HBD的調整方式是設計在內部的活塞，將活塞拉到最前，左右轉動一下，手會有卡住的聲音和感覺，當確認活塞和前蓋結合後，這就可

以調整阻尼的力量，往順時針調整是關閉孔口，所以阻尼力量會越大(強)，逆時針方向是開大孔口，阻尼力量會越小(弱)。也可將活塞

壓到最後接觸後蓋的調整也是一樣。

◎ 行程的長短和阻尼力大小有關係，請注意查看性能註明阻尼力 。 

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力:  3.5Kgf～80Kgf。

◎ 請在產品行程前 1~1.5 mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明配件尺寸請看第164頁

型 號 選 購                                 HBD-15-150-CC-P - 
油壓阻尼器 HBD
本體尺寸  15
阻尼行程 150 mm    
軸心方向配件 C
本體方向配件 C
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

M5x0.8
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBD-22 沒有空行程設計 (可調整阻尼力 55N～1,800N)

M8x1.25

9

B8 B8

9

32

D8D8

□16

□8
16

8

C8

30

C8

36°

16.5

20

13

M8

Ø13

E8
24°

8

Ø8

12
36

16

12
16 E8

36

A8A8

            配件選擇                 標準型尺寸 mm                  配件選擇

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HBD-22-50-xx-x 
HBD-22-100-xx-x
HBD-22-150-xx-x
HBD-22-200-xx-x
HBD-22-250-xx-x
HBD-22-300-xx-x
HBD-22-350-xx-x
HBD-22-400-xx-x

50 
100
150
200
250
300
350
400

235
385
535
685
835
985

1,135
1,285

1,800
1,800
1,800
1,000
1,000
800
600
400

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

20 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R7
Ø8

行程

Ø14

14

Ø8.1 Ø8.1

20

14

厚10厚10

Ø22

3000N

1200N

3000N

3000N

型 號 選 購                                 HBD-22-200-AD-P - 
油壓阻尼器 HBD
本體尺寸  22
阻尼行程 200 mm    
軸心方向配件 A
本體方向配件 D
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

M8x1.25

調整說明:

HBD的調整方式是設計在內部的活塞，將活塞拉到最前，左右轉動一下，手會有卡住的聲音和感覺，當確認活塞和前蓋結合後，這就可

以調整阻尼的力量，往順時針調整是關閉孔口，所以阻尼力量會越大(強)，逆時針方向是開大孔口，阻尼力量會越小(弱)。也可將活塞壓

到最後接觸後蓋的調整也是一樣。

◎ 行程的長短和阻尼力大小有關係，請注意查看性能註明阻尼力 。 

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力: 5.5Kgf～180Kgf。

◎ 請在產品行程前 1~1.5 mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明 配件尺寸請看第165頁
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBD-28 沒有空行程設計 (可調整阻尼力 70N～3,000N)

M8x1.25

9

B8 B8

9

32

D8D8

□16

□8
16

8

C8

30

C8

36°

16.5

20

13

M8

Ø13

E8
24°

8

Ø8

12
36

16

12
16 E8

36

A8A8

            配件選擇                 標準型尺寸 mm                  配件選擇

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HBD-28-50-xx-x 
HBD-28-100-xx-x
HBD-28-150-xx-x
HBD-28-200-xx-x
HBD-28-250-xx-x
HBD-28-300-xx-x
HBD-28-350-xx-x
HBD-28-400-xx-x
HBD-28-500-xx-x

50 
100
150
200
250
300
350
400
500

250
400
550
700
850

1,000
1,150
1,300
1,600

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

20 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R7
Ø8

行程

Ø14

14

Ø8.1 Ø8.1

20

14

厚10厚10

Ø28

3000N

1200N

3000N

3000N

型 號 選 購                                 HBD-28-500-EE-P - 
油壓阻尼器 HBD
本體尺寸  28
阻尼行程 500 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 E
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

M8x1.25

調整說明:

HBD的調整方式是設計在內部的活塞，將活塞拉到最前，左右轉動一下，手會有卡住的聲音和感覺，當確認活塞和前蓋結合後，這就可

以調整阻尼的力量，往順時針調整是關閉孔口，所以阻尼力量會越大(強)，逆時針方向是開大孔口，阻尼力量會越小(弱)。也可將活塞壓

到最後接觸後蓋的調整也是一樣。

◎ 行程的長短和阻尼力大小有關係，請注意查看性能註明阻尼力 。 

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力:  7Kgf～300Kgf。

◎ 請在產品行程前 1~1.5 mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明配件尺寸請看第165頁
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HBD-40 沒有空行程設計  (可調整阻尼力 30N～10,000N)

              配件選擇                  標準型尺寸 mm                 配件選擇

M14x1.5

15 15

B14 B14

22
30

20

28

M14

C14 C14

36°

45

□27

□14
27

14D14
D14

56

57

E14

19

Ø14

18 57
30

20
26E14

30°

A14 A14

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HBD-40-100-xx-x
HBD-40-150-xx-x
HBD-40-200-xx-x
HBD-40-300-xx-x
HBD-40-400-xx-x
HBD-40-500-xx-x
HBD-40-600-xx-x
HBD-40-700-xx-x
HBD-40-800-xx-x

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

430 mm
580 mm
730 mm

1030 mm
1330 mm
1630 mm
1930 mm
2230 mm
2530 mm

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
4,000
3,000
3,000

40 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R12.5
Ø14

行程

Ø25

21

Ø14.1 Ø14.1

40

21

厚14厚14

Ø40

10000N

3200N

10000N

10000N

型 號 選 購                                 HBD-40-100-AA-P - 
油壓阻尼器 HBD
本體尺寸  40
阻尼行程 100 mm    
軸心方向配件 A
本體方向配件 A
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

M14x1.5

調整說明:

HBD的調整方式是設計在內部的活塞，將活塞拉到最前，左右轉動一下，手會有卡住的聲音和感覺，當確認活塞和前蓋結合後，這就可

以調整阻尼的力量，往順時針調整是關閉孔口，所以阻尼力量會越大(強)，逆時針方向是開大孔口，阻尼力量會越小(弱)。也可將活塞壓

到最後接觸後蓋的調整也是一樣。

◎ 行程的長短和阻尼力大小有關係，請注意查看性能註明阻尼力 。 

◎ 油的種類:液壓油 。                   

◎ 最低/最高阻尼力: 8 Kgf～1,000 Kgf。

◎ 請在產品行程前 1~1.5 mm停止。

▲  嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

▲ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明 配件尺寸請看第166頁
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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ACE 油壓阻尼器 隱藏調整設計
HB 12‧15‧22‧28‧40‧70 性能說明

調整說明:

1.HB的調整方式是設計在內部的活塞，將活塞拉到最前，

左右轉動一下，手會有卡住的聲音和感覺，當確認活塞和

前蓋結合後，這就可以調整阻尼的力量，往順時針調整是

關閉孔口，所以阻尼力量會越大(強)，逆時針方向是開大

孔口，阻尼力量會越小(弱)。也可將活塞壓到最後接觸後

蓋的調整也是一樣。

阻尼有效行程範圍: 

HB會因為裝配運用的角度不同，阻尼力量會有誤差，請注

意這細節問題。

上下裝配時，有效行程會有20%是無阻尼力量的空行程。

水平安裝沒有誤差，請客戶在設計上必須注意。

活塞調整溝槽

前蓋

前蓋調整凸槽

活塞

ACE HB油壓阻尼器不需要外部氣/油筒設計，就能控制機械動作要有簡單的速度緩慢上
                   設計，它能有效控制移動速度的快慢需要。

特色 : 1.自給自足 2.精巧外觀設計 3.逆止閥選項4.隱藏的調整設計  5.簡單和便宜。

功能 : 1.可選擇調整單向或雙向設計   2.外部無須裝置油儲存器   3.適合空間小的地方。

優點 : 1.免維修  2.最短的尺寸幹擾  3.最較寬廣的應用範圍    4.預防被任意改變阻尼力設定 

            5.臨時性的設計改變。

應用範圍：航空＆軍事工業‧包裝機械‧印刷機械‧網印&移印機械‧醫療設備‧裝瓶設備

                      ‧交通‧比賽滑雪車‧娛樂設備‧草坪設備‧健身設備‧RV‧傢俱。

使用壽命 : 超過250,000次數 。
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

調整孔口大小

本體

壓力室

後蓋固定配件螺文紋

活塞

密封圈

前蓋軸承
軸承套

軸心

比賽滑雪車
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ACE HB-12 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 20N～180N)

OG3.5

NG3.5

NA3.5

OA3.5

A3.5

A3.5

C3.5

G3.5

E3.5

D3.5

             配件選擇                  標準型尺寸 mm                 配件選擇

M3.5x0.6

5 5

B3.5 B3.5

Ø8

M4x0.7

Ø13

8.5

10

36°

C3.5 C3.5

24.5

18

E3.5 E3.5

12

19

7

Ø4

5
7

12

7.8
24°

G3.5
13

18

Ø8

4

Ø 8 6

G3.5

18

24.5

16

21

D3.5D3.5

□8

□4 8

4

16

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-12-10-xx-x 
HB-12-20-xx-x
HB-12-30-xx-x
HB-12-40-xx-x
HB-12-50-xx-x
HB-12-60-xx-x
HB-12-70-xx-x
HB-12-80-xx-x

10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

55 mm
75 mm
95 mm
115 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm

180
180
180
180
180
180
180
150

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

A3.5A3.5

Ø4
行程

Ø8

●

12

R4 8

Ø4.1 Ø4.1

16

12

●

厚4厚4

Ø12

外觀尺寸 L ± 2mm

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。   

◎ 特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                    

◎ 最低/最高阻尼力:2Kgf～18Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。

◎ 使用壽命超過250,000次 。

◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，

被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

配件尺寸請看第164頁

型 號 選 購                                HB-12-280-AA-P - 
油壓阻尼器
本體尺寸  12
阻尼行程   80 mm    
軸心方向配件 A
本體方向配件 A
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸：L = 2.6 x 行程  + 41mm. 型號：後面加上 T
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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M5x0.8

5 5

B5 B5

6

Ø6

10
30

12

10
13

30

E5E5
24°

40

A5

Ø6

行程

Ø10

●

16 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R5 10

Ø6.1 Ø6.1

21.5

16

●

厚6厚6

A5

Ø15

8

28.5

22

M5

C5 C5

13

9

10

36°

20
26

□10

□5
10

5D5 D5
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ACE HB-15 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 20N～800N)

             配件選擇                  標準型尺寸 mm                  配件選擇

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-15-25-xx-x 
HB-15-50-xx-x
HB-15-75-xx-x
HB-15-100-xx-x
HB-15-150-xx-x

25 mm
50 mm
75 mm

100 mm
150 mm

93 mm
143 mm
193 mm
243 mm
343 mm

800
800
800
350
300

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。  ◎特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                   ◎最低/最高阻尼力:2Kgf～82Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。

◎ 使用壽命超過250,000次 。         ◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的

精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

配件尺寸請看第164頁

型 號 選 購                                HB-15-100-ED-P - 
油壓阻尼器
本體尺寸  15
阻尼行程 100 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 D
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸：L = 2.45 x 行程  + 47mm. 型號：後面加上 T
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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ACE HB-22 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 30N～1,800N)

M8x1.25

9

B8 B8

9

32
42

D8D8

□16

□8
16

8

40

C8

30

C8

36°

16.5

20

13

M8

Ø13

E8
24°

8

Ø8

12
36

16

12
16 E8

36
48

A8

20 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R7
Ø8

行程

Ø14

●A8

14

Ø8.1 Ø8.1

20

14

●

厚10厚10

Ø22

            配件選擇              HB-22 標準型尺寸 mm               配件選擇

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-22-50-xx-x 
HB-22-100-xx-x
HB-22-150-xx-x
HB-22-200-xx-x
HB-22-250-xx-x

50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm

150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
550 mm

1,800
1,800
1,800
1,000
1,000

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。                               ◎ 特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                                                    ◎ 最低/最高阻尼力:3Kgf～184Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。               ◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

◎ 使用壽命超過250,000次 。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明 配件尺寸請看第165頁

型 號 選 購                                HB-22-250-AA-P - 
油壓阻尼器 HB
本體尺寸  22
阻尼行程   250 mm    
軸心方向配件 A
本體方向配件 A
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸：L = 2.38 x 行程  + 47mm. 型號：後面加上 –T
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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ACE HB-28 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 30N～3,000N)

             配件選擇                 標準型尺寸 mm                   配件選擇

B8 M8x1.25

9 9

B8

D8

□16

□8
16

8

32
42

D8

30

40

C8C8

20

13

16.5

M8

13

36°

E8

8

Ø8

12
36

16

Ø12
1624°

36

E8

48

A8 A8

20 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R7 14

Ø14

Ø10

行程

Ø8.1 Ø8.1

26

20

●●

厚10厚10

Ø28

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-28-100-xx-x
HB-28-150-xx-x
HB-28-200-xx-x
HB-28-250-xx-x
HB-28-300-xx-x
HB-28-350-xx-x
HB-28-400-xx-x
HB-28-500-xx-x

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm

260 mm
360 mm
460 mm
560 mm
660 mm
760 mm
860 mm

1060 mm

3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。                             ◎特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                                              ◎最低/最高阻尼力:3Kgf～306Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。          ◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

◎ 使用壽命超過250,000次 。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明配件尺寸請看第165頁

型 號 選 購                                HB-28-400-EE-P - 
油壓阻尼器 HB
本體尺寸  28
阻尼行程   400 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 E
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸：L = 2.35 x 行程  + 60 mm. 型號：後面加上 –T22 23
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數
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ACE HB-40 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 30N～10,000N)

             配件選擇                  標準型尺寸 mm                  配件選擇

M14x1.5

15 15

B14 B14

22

60

30

20

28

M14

C14 C14

36°

45

□27

□14
27

14D14 D14

56
72

57

E14

19

Ø14

18 57
30

20
26E14

30°

75

40 外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +6mm

R12.5 21

Ø25

Ø14

行程

Ø14.1 Ø14.1

52

40

●●

厚14厚14

A14 A14

Ø40

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-40-100-xx-x
HB-40-150-xx-x
HB-40-200-xx-x
HB-40-300-xx-x
HB-40-400-xx-x
HB-40-500-xx-x
HB-40-600-xx-x
HB-40-700-xx-x
HB-40-800-xx-x

100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

275 mm
375 mm
475 mm
675 mm
875 mm

1075 mm
1275 mm
1475 mm
1675 mm

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
8,000
4,000
3,000
3,000

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。                                          ◎特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                                                           ◎最低/最高阻尼力:3Kgf～1,020Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。                      ◎ 請在產品行程前1~1.5mm停止。

◎ 使用壽命超過250,000次 。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

配件尺寸請看第166頁

型 號 選 購                                HB-40-300-CD-P - 
油壓阻尼器HB
本體尺寸  40
阻尼行程   300 mm    
軸心方向配件 C
本體方向配件 D
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸： 2.32 x 行程  + 82 mm. 型號：後面加上– T24 25
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◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數

丹耀貿易有限公司   24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com   Skype：danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468       FAX: 02- 2276 7390        04- 2569 1872
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ACE HB-70 油壓阻尼器 隱藏調整設計
單向·雙向 (可調整阻尼力 2,000N～50,000N)

             配件選擇                   標準型尺寸 mm                 配件選擇

31

Ø25

30
94

40

34
42E24

30°

94

E24

□50

□25
50

25D24

B24B24

Ø30
行程

35

M24x2

35
Ø70

外觀尺寸 L ± 2mm  & 可調尺寸 +8mm

100

產品規格‧性能‧尺寸: mm 

型   號 行 程 L 阻尼力 N

HB-70-100-xx-x
HB-70-200-xx-x
HB-70-300-xx-x
HB-70-400-xx-x
HB-70-500-xx-x
HB-70-600-xx-x
HB-70-700-xx-x
HB-70-800-xx-x

100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

331 mm
531 mm
731 mm
931 mm
1131 mm
1331 mm
1531 mm
1731 mm

50,000
50,000
50,000
30,300
21,600
16,200
12,600
10,100

型 號 選 購                                HB-70-200-ED-P - 
油壓阻尼器
本體尺寸  70
阻尼行程   200 mm    
軸心方向配件 E
本體方向配件 D
阻尼力方向選擇

阻尼力方向選擇
 P = 雙向可調整阻尼方向(伸出&壓入) 標準型號

M = 唯軸心伸出可調整阻尼力(壓入沒有阻尼力)

N =  唯軸心壓入可調整阻尼力(伸出沒有阻尼力)

X =  特殊規格

◎ 沒有空行程分離式活塞設計：提供伸出力最少40N。

◎ 尺寸：L  + 150 mm. 型號：後面加上 –T

◎ 使用溫度範圍:-20℃～80℃。   

◎ 特殊的密封迫緊能達溫度範圍:120℃。

◎ 油的種類:液壓油 。                    

◎ 最低/最高阻尼力:200Kgf～5,000Kgf。

◎ 材質：黑色電鍍鋁本體，軸心鍍硬鉻。

◎ 請在產品行程前5~6 mm停止。

◎ 使用壽命超過250,000次 。

◎ 嚴禁軸心上有焊屑、異物或用夾鉗破壞軸心表面

光滑精度，被破壞的精度軸心會無法正常回歸，更

傷害軸心密封圈。

◎ 注意安裝時的偏心角度。

技術資料說明

配件尺寸請看第166頁
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24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F  www.danyao-ltd.com    Skype：danyaoace    丹耀貿易有限公司
    FAX: 02- 2276 7390       04- 2569 1872     TEL: 02- 2276 8200     04- 2569 2468      E-mail : info@danyao-ltd.com 

◎ 所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知  ◎ 請在設計和使用前跟本公司連絡是否有最新的設計參數


