
{   }  α= tan-1
2˙3.94

.98

 Rs = 3.94 �100mm�

範例： S = .98�25mm�

α= tan-1 {   }  2˙RS

S
公式：  Rsmin = 

2˙tanαmax

S

αmax = 25o �偏心角度轉接器  250-PV4525M)

 Rsmin = 
2˙tan 25

.98

 Rsmin = 1.05 (27mm) α= ( 7.09 )o

α  = 衝擊的偏心角度

α max  = 最大的衝擊角度

S  = 行程

Rs  =  半徑

Rsmin  = 最小半徑

吹氣
吸氣

25°

25°

0°s行程

Rs

α
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新的PV偏心角度轉接器改善了舊的缺點設計，並且
增加了防污環境的設計運用，解決任何偏心和旋轉設計使
用，並且環境有塵﹑屑、纖維塵、金屬粉削和顆粒、切削
液體、腐蝕性氣體...等問題，新設計PV都可以解決。

使用條件 : 氣壓(0.5 ~ 5 Bar) 真空(-600Torr以下) 

偏心角度 : 最高可承受25o偏心角度
注意事項 : 請勿在衝擊棒噴漆或有焊接屑，
阻礙衝擊棒正常伸縮

360°吹氣&吸氣 

安全定位停止

吸震行程

吹氣或吸氣牙口

氣壓在防止塵、屑、纖維塵、金屬顆粒、切削液體、腐蝕性氣體...等， 周圍較污染環境運用

氣360°從箭頭位置吹出或吸入

運用 2 :  2Way電磁閥控制
供給的空氣經節流閥先調好所要的流量壓
力，2Way電磁閥開/關(ON/Off)控制氣壓流
量的供給來防止污垢，是節省氣源的運用，
成本也是很便宜的運用例。

2Way電磁閥

氣壓壓力

節流閥

節流閥

氣壓壓力

機台上的氣壓缸

5/2電磁閥

消音器
氣壓缸排氣

節流閥

運用 1 : 一直提供空氣
節流閥可隨需要調整氣壓流量大小，提供氣
源100%的防止污垢，是很便宜的運用例。

運用 3 : 5/2Way電磁閥控制
運用機台上現有的5/2Way電磁閥的排氣
來提供氣源就可以提供防污垢，在不增加
成 本 和 電 控 就 可 以 很 簡 單 容 易 的 運 用 ，
5/2Way在4、5的排氣口都可以連接在一起運
用。節流閥是否要裝或不裝，可依客戶每機
台的設計運用狀況來決定。

New
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250-QF90M

□80
□110

Ø11

夾持
溝槽

厚度20mm

M90x2

MA/MC/ML6450M-PV或6450-PV(英制)ML6425M-PV或6425-PV(英制)

MA/MC/ML4550M-PV或4550-PV(英制)MA/MC/ML4525M-PV或4525-PV(英制)

MA/MC/ML3350M-PV或3350-PV(英制)MA/MC/ML3325M-PV或3325-PV(英制)

M5氣孔

ψ30

行程

M33x1.5 M45x1.5

125

263
54.5

48.5

M64x2M45x1.5

M5氣孔

ψ40

行程

275

125 55.8

48.5

250-NM64M

9.5

Ø76

250-MB64M
100

40

12

厚度25mmØ11.5

80

78

MA/MC/ML64100M-PV或64100-PV(英制)

G1/8氣孔

ψ56M90x2M64x2

行程

480
100 110

99.5

250-NM45M

9.5

Ø55.6

厚度12mmØ9

56

80

16

28

60

250-MB45M
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250-QF64M

□58
□80

Ø11

夾持
溝槽

厚度16mm

M64x2

□42
□56

Ø9

厚度12mm

夾持
溝槽

M45x1.5

250-QF45M

單獨型號:PV3325M或PV3325 (英制) 單獨型號:PV3350M或PV3350 (英制)

單獨型號:PV4525M或PV4525 (英制) 單獨型號:PV4550M或PV4550 (英制)

單獨型號:PV64100M或PV64100 (英制)

單獨型號:PV6425M或PV6425 (英制) 單獨型號:PV6450M或PV6450 (英制)

M5氣孔

ψ
30M33x1.5 M45x1.5

行程

166

100 29

23

M5氣孔

ψ
40M64x2M45x1.5

行程

29

198

100

23

ψ
56

G1/8氣孔

行程

M90x2M64x2

248.3
145 30

23

ψ56

G1/8氣孔
行程

M90x2M64x2

48.5

60170
329
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