
功能             型號 KSS0-G02 KSS1-G02/03 KSS2-G03/04 KSS4-G06/08
氣源 進/出牙口 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1

P1- P2 流量  l /min 2,000 2,000 2,000 4,400 4,400 10,000 10,000

使用流體&周圍溫度 壓縮空氣、不腐蝕性氣體     0 ~ 50℃ 

使用濾心過濾度µm  5 ~ 40µm    ( 給油或不給油 )

使用電壓 DC 12 / 24 V    AC 110 / 220 50/60 Hz

使用壓力範圍  (Bar) 2.5 ~ 12 bar 2.5 ~ 16 bar

氣源流量可調 氣源流量可調快慢，�����壓力���慢，�����快���������壓力���慢，�����快����，�����快���������快����

安裝方式 可以和同系列規格產品FRL...等等產品模組化連接  & 單獨使用 ( 固定架選擇 )

產品重量 Kg 0.136 Kg 0.222 Kg 0.18 Kg 0.53 Kg 0.53 Kg 0.63 Kg 0.63 Kg

    一般自動化設備�使用在氣源瞬�氣入設備�，氣，氣氣

缸受到快�和瞬��使用壓力進入，���快�和�，���快�和����快�和�

推力���，�����設備���和�度��，�，�����設備���和�度��，������設備���和�度��，�，��

至�����操作人員�受傷��。

    KSS安全慢��壓啟動閥是可調氣源進入�流量大

小，�氣源可�����流量進入設備，氣源壓力慢，�氣源可�����流量進入設備，氣源壓力慢�氣源可�����流量進入設備，氣源壓力慢，氣源壓力慢氣源壓力慢

慢��壓，�到氣缸��快��安全����。，�到氣缸��快��安全����。�到氣缸��快��安全����。

當壓力�到最低2.5 bar�，��全流量���閥�，��全流量���閥���全流量���閥�

，�全不���流量和壓����。�全不���流量和壓����。
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KSS 電磁閥

❸ 牙口

G02 1/4"

G03 3/8"

G04 1/2"

G06 3/4"

G08 1"

❹ 固定架

標準 無固定架

B 固定架

W 模組固定架

P 模組連接

❷ 規格

0 A 規格

1 B 規格

2 C 規格

4 E 規格

訂購型號 KSS1 - G03 B
❶ ❷ ❸ ❹

W0

W0 模組連接兼固定架

P0

P0 模組連接器

W1

W1 模組連接兼固定架

P1

P1 模組連接器

W0

W2 模組連接兼固定架

P2

P2 模組連接器

W4

W4 模組連接兼固定架

P4

P4 模組連接器

B0 固定架尺寸

B1 固定架尺寸

A 規格  KSS0-G02

B 規格  KSS1-G02/03

C 規格  KSS2-G03/04

E 規格  KSS4-G06/08

B2 固定架尺寸

B4 固定架尺寸
調整針

調整針
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德國製品 德國製品德國製品 德國製品

 KSS 氣源安全慢速升壓啟動閥  
安全、創新設計、可調、�敏感度、大流量

 KSS 氣源安全慢速升壓啟動閥  
G1/4" ~ 1"   2,000 ~ 10,000 l/min
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