
觀念:
1. 液壓油在壓力70Kg/cm²時會有千分之3.5的壓縮率,隨著壓力升高,可壓縮率也會跟著降低.

2. 所有液壓元件(如幫浦,閥,接頭...產品)的壓力高低標示,是以本體可承受的壓力高低而定義,例低

壓70 Kg/cm²,中壓140Kg/cm²,高壓210Kg/cm²,或400Kg/cm²以上稱超高壓等 以此界定,液壓

元件本身不會產生壓力.

3.  增壓器的原理 可參考增壓比計算方式 ( 巴斯卡定律 ):

     P1xA1=P2xA2       P2= P1x(A1/A2)        A1/A2= 增壓比

     P1: 一次側(低壓壓力)  A1: 一次側(低壓側) 活塞面積

     P2: 二次側(高壓壓力)  A2: 二次側(高壓側)活塞面積

     二次側吐出量計算: 活塞面積A2( cm² ) x 活塞行程 ( cm )  =  ?  c.c.                            

如何選擇適合的 Scanwill 液壓增壓器產品 

範例 : CNC銑床工件夾持機構

所需條件:  工件所需夾持力 F = 31400 Kg                 油壓系統壓力 P = 70 Kg/cm²

               油壓缸尺寸 : B²100 x R²60 x ST50 mm     油壓缸位移 ST = 30MM

計算:  

      1. 公式: F = A x P ( 夾持力=活塞面積x壓力 ) 

           因工件所需夾持力為 31400 Kg , 所以 31400 = 78.5 X P , P = 400 Kg/cm²

      2. 計算油壓缸²100,位移30mm所需流量(c.c)

           V = (10 x 10 x 0.785 ) x 3 ( cm ) = 78.5x3 =235.5 c.c

      3. 壓縮容積 = 235.5x(3.5 /1000) x (400/70) ( 壓力從70Kg/cm² 增壓至 

          400Kg/cm²的增壓比例 ) = 4.71 c.c ( 0 ~ 400 Kg/cm² 時的進入容積 ) 

      (說明:因壓力要從70 Kg/cm² 增壓至 400 Kg/cm²,所以增壓比例為400 / 70 = 5.714 倍)

4. 開始選擇Scanwill 增壓器 

    a. 需先選擇配管式,法蘭式或疊加式的型式

    b. 選擇增壓比例超過 5.714倍的規格才能達到預計的增壓壓力.

    c. 選定後,看該規格的每分鐘吐出流量(Q2)後即可推算出增加到所設定的壓力時間約多久.

例如: 

   我們選擇疊加式液壓增壓器 MP-C-7.0  其每分鐘吐出流量 (Q2)為0.2  LPM ( L / Min ) 

   經換算後每秒可吐出3.3 c.c , 而剛計算出 0 ~ 400 Kg/cm² 時的進入容積為4.71 c.c ,所以

   達到我們設定 的400 Kg/cm² 時間為 4.71 / 3.3 = 1.43秒 .

工件所需夾持力 F = 31400 Kg

以上資料磐龍:林慶堂先生提供

當油壓缸位移30mm時

所需內容積(單位CC)

油壓缸:φ100xRφ60xST50mm

移動行程30mm虎鉗(移動座)

被夾持工件

虎鉗(固定座)

銑刀
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◎ 目錄上所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力並不事先通知，請隨時確認。       ◎ 如有任何疑問&特殊需求,請洽詢本公司。
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