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  TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390

電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

12 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

16 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

24 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

32 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度
電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

48 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

60 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

70 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

80 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度

電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

90 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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電路數
轉速

導線長度
電壓 最高 210 V/DC 或 440 V/AC

規  範

轉子 500 mm / 定子 500 mm

最高 200 rpm

120 線

額定電流 電源最高 80A/線 ， 信號源最高 5A/線

導線規格 鍍銀表層 ， 鐵氟龍絕緣

接點材質 銀或黃金

雜訊 6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

IP等級 IP 43
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